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Źródło promieniowania - ciało czarne 
QuickCal - Ciało czarne30 to 350°C

g  30°C do 350 °C
g  Emisyjność > 0.99
g  Rozdzielczość kontrolera 0.1°C 

 

Jeżeli w Państwa zastosowaniach nie jest potrrzebny 
bardzo precyzyjny Gemini, prezentowane tu urządzenie 
zapewnia niedrogie rozwiązanie do kalibracji i 
testowania termometrów na podczerwień. Quick Cal 
ciało Czarne jest idealnym, przenośnym rozwiązaniem 
do szybkich sprawdzeń pirometrów. 

QuickCal posiada cylindryczną niszę o średnicy 25mm i 
głębokości 115mm. 

http://www.isotech.co.uk

Model	 550 QuickCal Ciało Czarne
Zakres temperatur 	 30°C do 350°C

Rozdzielczość wyświetlacza	 0.1°C

Czas grzania	 9 minut

Wielkość celu	 25 x 115mm z końcem stożkowym
Stabilność	 ±0.2°C

Dokładność	 ±0.5

Emisyjność	  
	  
	

>0.99
Pokrycie powierzchni 0.98 - 
całkowita emisyjniść niszy >0.99

Moc 	 300 W

Napięcie	 100-130 lub 208-240 Vac

Wymiary 	 H 65mm 
	 W 152mm 
	 D 175mm

Masa 	 1.5kg

 
 

 

Kod zamówienia
Model 550-02 Ciało czarne 
Prosimy określić napięcie
Opcjonalna torba 931-22-71

931-22-100  Opcjonalna walizka

dystrybucja: alitech sp. z o.o.; Stobrawska 30; 54-211 Wrocław 
tel.: 71 3521992; biuro@alitech.com.pl; www.alitech.com.pl




