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Ciało czarne - źródło promieniowania
Cyclops100 do 1300°C

Model	 878
Zakres temperatur 	 100°C do 1300°C
Emisyjność	 Wyższa niż 0.999
Stabilność	 ±0.1°C
Rozdzielczość wyświetlacza	  
	

0.1°C do 999.9;
1°C od 1000 do 1300

Czas grzania 	  
	

90min do 700°C 
4 h do 1300°C

Interfejs PC 	 w dostawie
Moc 	 typowo 3kW
Napięcie	  
	

100-130 lub 208-240 Vac 
50/60Hz

Wymiary 	 Średnica 425mm
Masa 	 25 kg

 

 

 

Opcje
Ceramiczny blok wyrównawczy do 8 termopar       878-02-08
Kod zamówienia
Model 878 Cyclops. 

 Prosimy określić napięcie zasilania
Prosimy określić średnicę celu: standardowa - 17mm lub 
zamówienie specjalne - 45mm. 
Wejście dla termopary odniesienia standardowo w pozycji A. 
W wypadku takiej potrzeby - możliwy punkt B (prosimy 
pkreślić). 
Określ średnicę celu 17 lub 45mm

Obudowa zewnętrzna

Izolacja z włókna szklanego

Zamknięcie ceramiczne 
z grzałkami

Izolacja

  Rurka dostępowa 
Ciało czarne - obudowa

Ciało czarne

Obudowa zewnętrzna ze 
skrzynką termiczną

Izolacja z włókna szklanego

Zamknięcie ceramiczne 
z grzałkami

Ustawianie wysokości

Ceramic spider
(Alternative to

Blackbody target)

Izolacja z włókna

Termopara kontrolna
(w dostawie)

Wejście dla termopary odniesienia 
(wypasażenie opcjonalne)

Izolacja z włóknaObudowa metalowa

A

BWejście optyczne

  Rurka wejścia 
optycznego umieszczona 
między obudową i ciałem 

czarnym. Przelot przez 
ceramikę grzejną.

Ciało czarne

Cyclops rysunek montażowy widok z góry (z sekcjami)

g  Sferyczne źródło promieniowania
g  Szeroki zakres temperatur 100°C do 1300°C
g  Możliwość adaptowania do kalibracji termopar

 Cyclops Model 878 jest swerycznym źródłem 
promieniowania ciała czarnego. Składa się z 
wewnętrznej czarnej kuli, umieszczonej wewnątrz 
sferycznego pieca, służącej jako źródło 
promieniowania do kalibracji termometrów 
bezkontaktowych.  

Kula wewnętrzna ma średnicę 230mm. Dostęp 
optyczny do niej daje rura dostępowa. Piec może być 
dostarczony w jednej z dwóch konstrujcji: z otworem o 
średnicy 17mm lub 45mm. 

Piec można adaptować do pracy z termoparami, 
wymieniając wewnętrzną kulę na blok wyrównawczy z 
innym czujnikiem kontrolnym. 

The external control 
system uses power 

feedback to stabilise 
against supply voltage 

changes providing 
greater stability. 

A digital filter circuit 
ensures high integrity 

of measurement, 
correcting for drift 

and noise
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