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Ciało czarne - źródło promieniowania
Pegasus R150 to 1200°C

Model	 970

Zakres temperatur 	 150°C do 1200°C

Emisyjność	 0.995

Stabilność	 ±0.1°C

Rozdzielczość wyświetlacza	  
	

0.1°C do 999.9;
1°C od 1000 do 1200

Wielkość niszy	  
	

średnica 20mm 
głębokość  65mm

Szybkość grzania	 25°C/minutę
Interfejs PC 	 w dostawie

Moc 	  
	  
	

Typowo 800W
100-130 lub 208-240 Vac 
50/60Hz

Wymiary 	  
	  
	

H 310mm
 W 265mm
 D 200mm

Masa 	 13 kg

Opcje
Komórka ciało czarne indu	 970-06-00A
Komórka ciało czarne cyny	 970-06-00B	
Komórka ciało czarne cynku	 970-06-00C	
Komórka ciało czarne aluminium	 970-06-00D	
Komórka ciało czarne srebra	 970-06-00E	
Czujnik	 935-14-40	
Walizka 	 931-22-64	
System przepływu gazu	 984-00-00	

Kod zamówienia
Model 970 Pegasus R
Określ napięcie zasilania
Określ specjalne warunki kalibracji

  g 150°C do 1200°C 

  g Kompaktowa nisza o średnicy 20mm   
g  Emisyjmość > 0.995, nisza 20 x 65mm 

Pegasus R jest kompaktowym piecem do kalibracji 
pirometrów radiacyjnych. 

Temperatura pieca ustawiana jest na regulatorze, 
podczas gdy niezależny czujnik, dopasowany do niszy, 
wskazuje rzeczywistą temperaturę promieniowania. 
Czujnik może być wyjęty z zestawu, w celu jego 
kalibracji. Alternatywnie można dokonać kalibracji 
całego systemu. 

Nisza ma średnicę 20mm i głębokość 65mm. Jej 
emisyjność wynosi 0.995. Można usunąć ją z pieca, 
zastępując komórkami punktów stałych. Nisza komórki 
punktu stałego ma średnicę 10mm i głębokość 65mm, 
stanowiąc wierzchołek stożka o kącie 120°.

Ciało czarne - źródło promieniowania do 
stosowania z Pegasusem R.

Do kalibracji termometrów radiacyjnych o zakresie 
długości fali od 0.9 do 14 mikrometrów. Ciało czarne 
‘bazujące na opracowaniach studyjnych brytyjskiego 
National Physical Laboratory (NPL)’ wykonanych dla  
Isothermal Technology Ltd jest umieszczone, z 
zastosowaniem odpowiedniej izolacji, w piecu Pegasus. 
Średnica otworu wynosi 20mm. 

Źródło promieniowania Pegasus było wzorcowane w 
NPL (Nat. Physical Laboratory) z niepewnością ±2°C. 
Stwierdzono powtarzalność wzorcowania po okresie 2 
miesięcy. Skanowanie po powierzchni otworu w 
temperaturze 444°C wykazało, że niejednorodność 
źródła jest lepsza niż 0.3°C.

Możemy zaoferować certyfikat kalibracji UKAS dla 
łańcucha pomiarowego składającego się ze wskaźnika 
oraz dostarczanego czujnika (935-14-40).
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