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g  30°C do 550°C
g  Emisyjność > 0.995
g  Średnica niszy 65mm   

Przenośne, kalibracyjne ciało czarne Gemini R daje
możliwość kalibracji bezkontaktowych termometrów
podczerwonych w zakresie temperatur od 30°C do
550°C.

Może być stosowane jako pierwszorzędowe źródło
promieniowania dla termometrów na podczerwień.
Parametry laboratoryjne i niską niepewność kalibracji 
uzyskano dzięki wysokiej emisyjności oraz doskonałej 
jednorodności temperaturowej.

Cyfrowy kontroler pozwala ustawić temperaturę bloku na 
dowolną wartość z zakresu od 30°C do 550°C.
Temparatura promieniowania określana jest na odrębnym 
wbudowanym wskaźniku temperatury, do którego 
podłącza się - dołączony do dostawy - platynowy 
termometr rezystancyjny.

Do dostawy dołączony jest trzypunktuwy, zakładowy 
certyfikat kalibracji. Kablbracja aktedytowana dostępna 
jest jako opcja.
Jednorodność bloku zapewnia rozproszony system 
grzania. 
W celu uzuskania najlepszej niepewności Gemini R może 
być używany z komórkami punktów stałych ITS-90: galu 
29.7646°C, indu 156.5985°C, cyny 231.928°C i cynku 
419.527°C. Komórki dostarczane są ze świadectwem 
czystości metalu.

Ciało czarne - źródło promieniowania
Gemini R30 to 550°C

Model	 976

Zakres temperatur 	 30°C do 550.0°C

Emisyjność	 Lepsza niż 0.995

Stabilność	 ±0.1°C

Rozdzielczość wyświetlacza	  
	

0.01°C do 99.99;
0.1°C od 100 do 550

Czas grzania 	 45 minut

Średnica otworur 	 65mm

Głębokość niszy	 160mm

Interfejs PC 	 w dostawie

Moc 	 typowo 1000 W

Napięcie	  
	

100-130 lub 208-240 
Vac 50/60Hz

Wymiary 	 H 310mm 
	 W 265mm 
	 D 200mm

Masa 	 10kg

	
	

Opcje
Komórki punktów stałych
Komórka galu (krążek) 	 431-03-00
Komórka indu (krążek) 	 976-05-00A
Komórka cyny (krążek)	 976-05-00B
Komórka cynku (krążek)	 976-05-00C
Płyty z otworami 10, 20, 30, 40, 50mm	

976-01-05
 

  (zmiejszające otwór niszy)
Walizka 	 931-22-64

	
	
	

Kod zamówienia
Model 976 Gemini R
Określ zasilanie
Określ specjalne wymagania kalibracyjne

160mm

20mm

Ø65mm

Gemini R

n Raport testu
Zmiany obserwowane na wskażniku temperatury po okresie 5 minut 

wynosiły ±0.2°C. Podobne zmiany były odnotowywane przez termometr

radiacyjny skierowany na niszę.

Stosując przenośny termometr radiacyjny o średnicy celu 13mm, badano 

65mm cel.

Maksymalna różnica temperatur wynosząca ±1°C została zaobserwowana 

przy ustawieniach temperatur z zakresu 100°C do 500°C.

Mierzono temperatury 400°C i 500°C na dolnych 100mm ze 160mm  

długości niszy, stosując ręczny radiacyjny czujnik światłowodowy.  

Maksymalna odnotowana różnica temperatur wyniosła ±4°C 

Temperatura, wskazywana na wyświetlaczu, była zgodna z temoeraturą

niszy, mierzoną termometrem radiacyjnym, przy kalibracji w stosunku do 

wzorców państwowych z ±2°C.
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