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Żródło promieniowania - ciało czarne
Model 98820 to 45°C

Model	 988

Zakres temperatur 	 20°C do 45°C

Rozdzielczość	 ±0.01°C

Wielkość celu	 Średnica 70mm

Emisyjność	 0.97 ± 0.02

Łączna dokładność 	 ±0.2°C (±0.3°F)
	/ Stabilność

Moc 	 60 W

Napięcie	 12 Vdc

Wymiary 	 H 230mm 
	 W 225mm 
	 D 115mm

Masa 	 4kg

Opcjonalny interfejs PC

 
 

 

Akcesoria
Tryb przełączania zasilania w standardzie  100 - 
240 VAC

Kod  zamówienia
Model 988

g  20°C do 45°C
g  Emisyjność lepsza niż 0.97 ±0.02
g  Rozdzielczość kontrolera 0.01°C     

 
 

To ciało czarne zostało wprowadzone na rynek jako 
prosty, niedrogi lecz bardzo precyzyjny kalibrator 
kamer termowizyjnych oraz termometrów 
podczerwonych stosowanych w temperaturach 
zbliżonych do temperatur środowiskowych. 

Prążkowana płytka o średnicy 70mm jest ogrzewana i 
chłodzona przez wewnętrzną półprzewodnikową, 
termoelektryczną pompę cieplną. Temperaturę płytki 
można ustawić w zakresie od 20°C do 45°C z 
rozdzielczością 0.01°C.

Badania wykazują zalety rurki ze stali nierdzewnej 
montowanej wokół płytki, zwiększającej jednorodność 
oraz zmiejszającej wrażliwość na przeciągi i woływ 
temperatury środowiskowej. 
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