Cisnienie

Cyfrowy czujnik cisnienia atmosferycznego FDAD 12 SA, do pomiaréw cisnienia
barometrycznego Zintegrowany we wtyku ALMEMO®

Cechy specjalne

e Cyfrowy czujnik cisnienia atmosferycznego z
kompensacja tempetaturowa

e Duza doktadno$é w szerokim zakresie temperatur

e Wartosci mierzonego cisnienia atmosferycznego moga
by¢ zastosowane do kompensacji innych czujnikow w
urzadzeniu ALMEMO® (programowanie komentarzem
*P).

e Zwarta budowa bez przylacza podlaczeniowego cisnienia

mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia do miernika

e Jeden kanal pomiarowy programowany przez
producenta.

e Ciénienie atmosferyczne (mbar, AP, p)

SN: 11110016
6 13V | 5mA

SLHOWINTV

Ogolne cech i akcesoria czujnikow ALMEMO® D6
patrz strona 01.08

Dane techniczne
Cyftowy czujnik ci$nienia atm. (zintegr. we wtyku ALMEMO® D6) Wtyk ALMEMO® D6

Zakres pomiarowy 700 do 1100 mbar Szybkosc odswiezania 1 sekunda dla wszystkich kanatow
Dokladnogé +2.5 mbar (w 0 do +65 °C) Napigcie zasilania 6 do 13 VDC
Zakres pracy 10 do +60 °C Zapotrzebowanie pradowe 4 mA
10 do 90 % RH
bez kondensacji
Wymiary 62 x 20 x 7.6 mm
Typy (zawierajg certyfikat testu) Order no.

Cyfrowy czujnik cis$nienia atmosferycznego do pomiaréw barometrycznych, zintegr. we wtykuALMEMO® D6 FDAD12SA

Kalibracja DAKKS (akredytowana) lub zaktadowa KE90xx, elektryczna, dla urzadzen pomiarowych (patrz rozdziat ,,Certyfikaty kalibracji).
Kalibracja DAKKS zgodna z wytycznymi DIN EN ISO/IEC 17025.

Cisnieniowe ztacze pomiarowe do cisnienia barometrycznego FDA 612 SA
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Dane techniczne:
Zakres pomiarowy 700 do 1050 mbar material czujnika aluminum, nylon, silikon,zel
(zakres catkowity 0 do 1050 mbar) krzemionkowy, mosiadz
Mozliwos$¢ przecigzenia ~ Maksimum 1.5 raza wielkos¢ koncowa Zakres pracy -10 do +60 °C, 10 do 90% RH,
Doktadnosé +0.5 % warto$ci koncowej bez kondensacji
Temperatura nominalna 25 °C Wymiary 90 x 20 x 7,6 mm
Dryft temperaturowy <*1 % wartosci koncowej w 0 do +70 °C
Przytacze rurki 0 5 mm, dlugos$¢ 12 mm
Akcesoria Kod zaméwienia Kod zaméwienia
Przewod podiaczeniowy, 0.2 metra ZA9060AK1 Przewdd przedtuzajacy, 2 metry ZA9060VK4
Przewéd przedtuzajacy, 2 metry ZA9060VK2
Typy (z certyfikatem testu producenta) Order no.
Ztacze pomiaru cisnienia do ci$nienia barometrycznego z przylaczem terminala cisnieniowego FDA612SA

Kalibracja DAKKS (akredytowana) lub zaktadowa KE90xx, elektryczna, dla urzadzen pomiarowych (patrz rozdziat ,,Certyfikaty kalibracji).
Kalibracja DAKkS zgodna z wytycznymi DIN EN ISO/IEC 17025.
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