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Dostawa: 6 tygodni | Gwarancja: 24 miesiące

MODEL 8561
Równoczesny pomiar siły rozciągającej / ściskającej w kierunkach X i Y.
2-Osiowe Czujniki Siły XY

Doskonały stosunek ceny do wydajności

wykonany z jednej części
Wysoka dokładność wymiarowa, ponieważ czujnik jest 

Niski poziom przenikania <0,75% F.S.

Nieliniowość <0,1% F.S.

Inne zakresy pomiarowe na zapytanie
0 ... 8896 N / 0 ... 4448 N (0 ... 2000 funtów / 0 ... 1000 lbs) 
0 ... 4448 N / 0 ... 2224 N (0 ... 1000 funtów / 0 ... 500 funtów) 

Zakresy pomiarowe:
Najważniejsze

Różne magistrale, np. Profinet
0-10 V / 4-20 mA
Model dwuzakresowy
Standaryzowany sygnał wyjścia

Opcje

Testy rotacyjne

Maszyna do badania jednorodności opon

Aplikacje

Widok z góry Szczegółowy widok złącza

Wraz z wzmacniaczem 9250/9251

 

konstrukcji, czujnik ma bardzo wysoki stopień dokładności 
Dzięki korpusowi czujnika wykonanemu z bloku o specjalnej 

X / Y na tulei prowadzącej, w sygnał elektryczny.
tensometrycznym, które przekształcają promieniowo działające siły 
sieci, każda przesunięta o 90 °, każda z pełnym mostkiem 
Wewnątrz wieloskładnikowego przetwornika siły znajdują się dwie 

Opis produktu

 
 

dynamicznych.
o długiej żywotności w zastosowaniach 
doskonałą liniowość, jest zaprojektowany z myślą 
Ze względu na specjalną konstrukcję, czujnik ma 

dalsze przetwarzanie.
umożliwiają elastyczną adaptację i 
Dwa niezależne połączenia sygnałowe 

wymiarowej i niewielki przesłuch między dwiema siłami.
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 X = ±4448 N; Y = ±2224 N X = ±8896 N; Y = ±4448 N

(X = ±1000 lbs; Y = ±500 lbs) (X = ±2000 lbs; Y = ±1000 lbs)

 

 

 

 

[Hz] 200 280
[kg] 3.3

Dane techniczne
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od 0 ...
pomiarowy w N i kN 
Skalibrowany zakres 

8561

Przesłuch

odchylenie krzywej *
Charakterystyczne 

nieliniowość *
Względna 

Dokładność

Histereza względna

wyjście zerowe
Wpływ temperatury na 

  

  

 

 

  

 

 

Wartości elektryczne

czułość nominalną
Wpływ temperatury na 

Mostek rezystancyjny

Standaryzacja**

Kierunek pomiaru

Nominalna czułość

Ugięcie w pe łnej skali

Wartości mechaniczne

Zakres temperatury pracy

Nominalny zakres temperatur

Warunki środowiska

Wzbudzenie 5 V DC or AC (maks. 10 V DC or AC)

350 Ω nominalny (możliwe odchylenia)

opcja 2.0 mV/V (±0.25 %)
poz. sygnał wyjściowy siły nacisku w kierunku zaznaczonej osi X / Y 

2.0 mV/V

≤ ±0.015 % zakresu/K

≤ ±0.005 % zakresu/K

0.1 % zakresu
  < 0.75 % zakresu

≤ ±0.15 % zakresu

≤ ±0.1 % zakresu

robocza
Maksymalna siła 

Przeciążenie przerwanie

Dynamiczna wydajność

śruby mocujące
Przewidziane 

Instalacja

(EN 60529)
Klasa ochrony 

Materiał

Inny

Śruby mocujące

mocujących
Moment dokręcania śrub 

Naturalna częstotliwość
Masa

   

4 x M10

IP30

rekomendowane  50 %
  200 % pojemności

  

  0 °C … +80 °C

+15 °C … +70 °C

> 30 MΩ at 45 V

150 %

< 200 µm

rezystancja10.9 lub wyższa
  60 Nm

stal nierdzewna1.4542

... + 60 ° C)
** Realizowane na płytce w przewodzie podłączeniowym, 1,7 m od obudowy czujnika lub 0,3 m od końca przewodu (zakres temperatur ograniczony do 0 

*   Dane w przestrzeni 20 % - 100 % obciążenia znamionowego F.

Rezystancja izolacji
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8561 – 1000-0500 2000-1000

 X = ±4448 N; Y = ±2224 N X = ±8896 N; Y = ±4448 N

X = ±1000 lbs; Y = ±500 lbs X = ±2000 lbs; Y = ±1000 lbs

Rysunek wymiarowy

wskaźnikowych i wyświetlających oraz przyrządów procesowych.
na temat odpowiednich wzmacniaczy oprzyrządowania, urządzeń 
czujnika. Nasza strona internetowa zawiera szczegółowe informacje 
wyjściowe mV / V w dużym stopniu zależy od napięcia zasilania 
Wheatstone'a. Metoda charakteryzuje się tym, że napięcie 
czujniki siły burster są oparte na mostku tensometrycznym 
Sygnał wyjściowy

Zakończenie elektryczne

0 ...
 Zakres pomiarowy od 

Złącza                                                          Złącza Model Amphenol 5 pin ACS02E-14S-5P

Zakończenie elektryczne

E - n.c.

D - Sygnał wyjścia +
C - Wzbudzenie -

A - Sygnał wyjścia -

B - Wzbudzenie +
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Akcesoria

Przewody i złącza

Przewody

9900-V647

Wtyki

Kod zamówienia

Gniazdo złącza kątowe 90 ° (w zakresie dostawy)

Przewód podłączeniowy 3 m z wolnymi końcami, 6-żyłowy

jednolitość opon samochodowych.
się do zastosowań dynamicznych, można łatwo zintegrować z zautomatyzowanymi systemami testowymi i na przykład sprawdzić i ocenić 
Powszechnym zastosowaniem jest na przykład wykrywanie sił promieniowych i poprzecznych na toczących się kołach. Czujnik, który nadaje 
Typowe zastosowanie: Pomiar jednorodności kół

Przykład aplikacji

Tara

Czujnik

obsługującego protokół Profinet. Więcej informacji można znaleźć w naszych kartach katalogowych na stronie www.burster.com.
Dzięki zastosowaniu nowej generacji wzmacniaczy pomiarowych 9250/9251 czujnik można łatwo podłączyć do dowolnego systemu 



burster Sensors and Process Instruments – Technical changes reserved. All data sheets at www.burster.com

 

NEW
optionally

  

  

 

Dwuzakresowy
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Model dwuzakresowy

Dostępne opcjonalnie
kalibracji dla 2224 N ... 1112 N. W zależnoś 2.ci od zakresu pomiarowego daje to stosunek dwuzakresowy 1:
który jest mniejszy o jeden stopień. Na przykład dla zakresu pomiarowego 4448 N ... 2224 N również certyfikat 
Jako wyposażenie dodatkowe dostę go,pny jest dodatkowy certyfikat kalibracji dla drugiego zakresu pomiarowe

2000 lbs ... 1000 lbs
8896 N ... 4448 N

1000 lbs ... 0500 lbs
4448 N ... 2224 N

Zakres pomiarowy

500 lbs ... 0250 lbs
2224 N ... 1112 N

Rozszerzenie

1000 lbs ... 0500 lbs
4448 N ... 2224 N

Dane techniczne - zmieniające się wartości dla rozszerzonego zakresu pomiarowego

Nominalna czułość
zerowe
Wpływ temperatury na wyjście 

1.0 mV/V

≤ ±0.015 % F.S./K  
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THE MEASUREMENT SOLUTION.

Load cells 
FOR PRODUCTION, AUTOMATION, R&D  
AND QUALITY ASSURANCE

www.burster.com

	  1 0 0 5 0 0 	 	  
	 	

	  2 0 0 0 1 0 0 0 	 	  
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Kod zamówienia
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Zakres pomiarowy

0 0

Kod

Y: 0 ... ±1000
 

lbs
X: 0 ...

 ±2000 lbs 
Y: 0 ... ±500 lbs 
X: 0 ... ±1000 lbs 

Zakres pomiarowy

Y: 0 ... ±2224 N
X: 0 ... ±4448 N 

Y: 0 ... ±4448 N
X: 0 ... ±8896 N 

Nominalna czułość / nie znormalizowana

Standaryzacja przy 2,0 mV / V

Standard

Kalibracja 1: 2 / model dwuzakresowy

Obejrzyj nasz film instruktażowy pod adresem: www.youtube.com/bursterVideo
Filmy o produktach

specyfikacje produktów i przeglądy.
jakości” jest dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej. Zawiera liczne aplikacje, szczegółowe 
Nasza broszura „Czujniki wagowe do produkcji, automatyzacji, badań i rozwoju oraz zapewnienia 
Broszura

Notatka

 Ściągnij z www.burster.com lub bezpośrednio na www.traceparts.com
Dane CAD


